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ARGOMENTI



1 - COMPONENTI BIOZANZ

BIOZANZ SI COMPONE DI :

1 – GRUPPO MOTORE POMPA

2 – GRUPPO EVR ( Elettrovalvola + riduttore di pressione)

3 – CENTRALINA DI COMANDO ( RAIN BIRD )

4 – 2 POMPE PERISTALTICHE ( SEKO )

5 – VDNR ( VALVOLE DI NON RITORNO )

6 – MANOMETRO, FILTRO ACQUA, TUBAZIONI ALTA E BASSA PRESSIONE





+

Bypass

1 - GRUPPO MOTORE POMPA



2 - GRUPPO EVR

Ingresso acqua

Uscita verso il filtro acqua

Riduttore di pressione

Elettrovalvola



3 - CENTRALINA DI COMANDO 

4 ZONE O STAZIONI

4 EROGAZIONI GIORNALIERE

PER ZONA

( IN BIOZANZ VENGONO USATE

SOLTANTO LE PRIME TRE ZONE

PIRETRO – AROMA – ACQUA )



4 - POMPE PERISTALTICHE

2,3 L/h    3 Bar

Tubazione in Santoprene



5 - VDNR  (VALVOLE DI NON RITORNO)

X  2

ALL’USCITA DEL FILTRO ACQUA
SERVE PER EVITARE IL RIENTRO DI 

PRODOTTO VERSO LA LINEA IDRICA DI 

INGRESSO

IMMISSIONE PRODOTTI
SERVE PER EVITARE IL RIENTRO

DELL’ACQUA VERSO LA POMPA

PERISTALTICA



6 – MANOMETRO, FILTRO ACQUA,TUBAZIONI ALTA E BASSA PRESSIONE



SEZIONE ELETTRICA



SEZIONE IDRAULICA

PRODOTTI ACQUA      

IN

ACQUA

OUT

EV

RIDUTTORE

DI PRESSIONE

FILTRO ACQUA

0,1 MICRON

VDNR

POMPA 

A PALETTE

MANOMETRO



PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SPOSTARE IL SELETTORE SU DATE / TIME
PREMERE LE FRECCE      O       PER SELEZIONARE IL PARAMETRO DA MODIFICARE

PREMERE – E + PER MODIFICARE IL VALORE DEL PARAMETRO IMPOSTATO

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI AVVIO DELLE EROGAZIONI

SPOSTARE IL SELETTORE SU START / TIMES
PREMERE PROGRAM SELECT ALLA DESTRA DEL DISPLAY E SELEZIONARE :

PGM A  = PIRETRO

PGM B   = AROMA

PGM C  = ACQUA
IMPOSTATO IL PROGRAMMA PREMERE LE FRECCE      O      PER SELEZIONARE UNO DEI

4 ORARI DI AVVIO DISPONIBILI INDICATI CON :

1 ST - PRIMO ORARIO

2 ND – SECONDO ORARIO

3 RD – TERZO ORARIO

4 TH – QUARTO ORARIO 
( SONO DISPONIBILI 4 ORARI DI AVVIO PER OGNI PROGRAMMA)

PREMERE  - O + PER IMPOSTARE L’ORA DI AVVIO DELL’EROGAZIONE

ATTENZIONE PER NON ABILITARE UN ORARIO INSERIRE OFF



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DELLE EROGAZIONI

SPSOTARE IL SELETTORE SU RUN / TIMES
PREMERE PROGRAM SELECT ALLA DX DEL DISPLAY E SELEZIONARE :

PROGRAM A  = PIRETRO

IMPOSTATO IL PROGRAMMA PREMERE LE FRECCE      O      PER SELEZIONARE : 

STAZIONE 1, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:01

STAZIONE 2, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 3, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 4, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

PREMERE PROGRAM SELECT ALLA DX DEL DISPLAY E SELEZIONARE :

PROGRAM B  = AROMA

IMPOSTATO IL PROGRAMMA PREMERE LE FRECCE      O      PER SELEZIONARE : 

STAZIONE 1, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 2, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:01

STAZIONE 3, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 4, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

PREMERE PROGRAM SELECT ALLA DX DEL DISPLAY E SELEZIONARE :

PROGRAM C  = ACQUA

IMPOSTATO IL PROGRAMMA PREMERE LE FRECCE      O      PER SELEZIONARE : 

STAZIONE 1, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 2, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

STAZIONE 3, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:01

STAZIONE 4, CON – O + IMPOSTARE IL TEMPO DI EROGAZIONE SU 0:00

TEST DELLA MACCHINA

PORTARE IL SELETTORE SU AUTO

PREMERE PROGRAM SELECT E SELEZIONARE PGM A PER TESTARE IL PIRETRO

TENERE PREMUTA LA FRECCIA DX PER AVVIARE IL TEST PREMERE NUOVAMENTE 

LA FRECCIA PER FERMARE IL TEST

RIPETERE COME SOPRA SELEZIONENDO PGM B PER TESTARE L’AROMA

E POI PGM C PER TESTARE L’ACQUA.



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

SPOSTARE IL SELETTORE SU WATER DAYS
PREMERE IL PULSANTE PROGRAM SELECT A DX DEL DISPLAY E SELEZIONARE PGM A

CON LE FRECCE      O      SPOSTARSI SU OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA 

E ATTIVARE O MENO L’EROGAZIONE PER QUEL GIORNO CON I TASTI – E +

LA GOCCIA INDICA CHE QUEL GIORNO E’ ATTIVO , LA GOCCIA SBARRATA

INDICA CHE QUEL GIORNO E’ ESCLUSO.

CON LA FRECCIA DESTRA PORTARSI DOPO IL GIORNO DOMENICA E IMPOSTARE 

DAY CYCLE SU 2 E DAYS REMAINING SU 0

RIPETERE LA PROCEDURA DI CUI SOPRA ANCHE PER LE PROGRAMMAZIONI

PGM B   E   PGM C



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

SENSORE PIOGGIA 

SPOSTARE IL SELETTORE SU SENSOR
PREMERE + PER DISABLITARE IL SENSORE PIOGGIA

PREMERE – PER ABILITARE IL SENSORE PIOGGIA

N.B. SE IL SENSORE PIOGGIA E’ ABILITATO MA E’ PRESENTE IL PONTICELLO

TRA I MORSETTI SENS DELLA CENTRALINA, LA FUNZIONE SENSORE PIOGGIA 

RIMARRA’ COMUNQUE  INATTIVA



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  CENTRALINA

SISTEMA STAGIONALE

SPOSTARE IL SELETTORE SU SEASONAL ADJUST
ASSICURARSI CHE IL VALORE LAMPEGGIANTE SIA 100 DIVERSAMENTE CORREGGERLO CON I TASTI – E +

ASSICURARSI CHE A DX DEL VALORE 100 CI SIA LA SCRITTA ALL

LA POSIZIONE MANUAL WATERING NON DEVE ESSERE USATA



PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE  POMPA PERISTALTICA



TARATURE E PARAMETRI DI ESERCIZIO

TARATURA CIRCUITO BASSA PRESSIONE
LA PRESSIONE DI ESERCIZIO SUL CIRCUITO DI BASSA PRESSIONE DELL’ACQUA IN INGRESSO 

è DI 1,2 / 1,3 bar 

PUO’ ESSERE CONTROLLATA O ALL’OCCORRENZA TARATA CON :

1 MANOMETRO IN SCALA 0 – 4 bar  CON VALVOLA DI SPURGO

1 CHIAVE A BRUGOLA DA 4 MM

PROCEDURA
- DISCONNETTERE LA MACCHINA DALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE

- STACCARE IL TUBO DI USCITA DAL  FILTRO ACQUA ( LATO POMPA A PALETTE )

E INSERIRLO SUL MANOMETRO

- STACCARE I FASTON DALLA ELETTROVALVOLA

- CONNETTERE IL CAVO DI CORRENTE PROVVISORIO ALLA ELETTROVALVOLA 

- ASSICURARSI CHE SIA PRESENTE ACQUA SULLA LINEA IDRICA DI INGRESSO

- ALIMENTARE IL CAVO DI CORRENTE PROVVISORIO DELL’ELETTROVALVOLA

- APRIRE E CHIUDERE ALTERNATIVAMENTE LA VALVOLA DI SPURGO DEL MANOMETRO

PER LEGGERE LA PRESSIONE DI ESERCIZIO. SE NECESSARIO A MEZZO DELLA BRUGOLA 

DA 4 mm EFFETTUARE  PICCOLI MOVIMENTI A DX E SX SUL REGOLATORE DI PRESSIONE 

E REGOLARE LA PRESSIONE  A 1,2 / 1,3 bar 

A TARATURA EFFETTUATA, STACCARE IL TUBO ACQUA DAL MANOMETRO E REINSERIRLO

ALL’INGRESSO DELLA POMPA A PALETTE

RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO SULLA ELETTROVALVOLA

L’OPERAZIONE DI TARATURA DEL CIRCUITO DI BASSA  PRESSIONE  E’ COMPLETATA



TARATURE E PARAMETRI DI ESERCIZIO

TARATURA CIRCUITO DI ALTA PRESSIONE

LA PRESSIONE DI ESERCIZIO DEL CIRCUITO DI ALTA PRESSIONE E’ DI CIRCA 22 bar 

PROCEDURA

AVVIARE LA MACCHINA SU PGM 3  - SOLO ACQUA

A MACCHINA IN FUNZIONE UTILIZZARE UN CACCIAVITE A TAGLIO MEDIO GRANDE

E AGIRE SUL BYPASS DELLA POMPA A PALETTE RUOTANDO LENTAMENTE A DX O A SX 

PER REGOLARE IL VALORE DI PRESSIONE A 22 bar, UTILIZZANDO COME RIFERIMENTO

IL MANOMETRO DELLA MACCHINA.



TARATURE E VALORI DI ESERCIZIO

TARATURA POMPA PERISTALTICA

LA POMPA PERISTALTICA DELLA MACCHINA E’ TARATA DI FABBRICA SUL VALORE DI 

ROTAZIONE  35 CORRISPONDENTE AD UN IMPIANTO BASE COMPOSTO DA 20 UGELLI

SPRUZZATORI

SE L’IMPIANTO VIENE REALIZZATO CON PIU’ UGELLI LA POMPA PERISTALTICA DEVE ESSERE

TARATA SECONDO I VALORI IN TABELLA PER OTTENERE UNA MISCELAZIONE DI PRODOTTO

ALLA CONCENTRAZIONE DEL 1 %



TARATURE E VALORI DI ESERCIZIO

TARATURA POMPA PERISTALTICA

PER REGOLARE IL VALORE DI ROTAZIONE DELLA POMPA PERISTALTICA PROCEDERE

COME SEGUE :

SMONTARE IL COPERCHIO TRASPARENTE DI ENTRAMBE LE POMPE CON UN CACCIAVITE

A CROCE CORTO E DI PICCOLA MISURA 

AVVIARE LA MACCHINA SU PROGRAM A = PIRETRO

E REGOLARE LA PERISTALTICA DI SX AGENDO SEMPLICEMENTE SULLE FRECCE LATERALI AL DISPLAY

FINO A LEGGERE IL VALORE DI ROTAZIONE DA IMPOSTARE SECONDO TABELLA.

ATTENDERE QUALCHE SECONDO CHE IL VALORE IMPOSTATO SUL DISPLAY SIA MEMORIZZATO.

SPEGNERE LA MACCHINA

EFFETTUARE L’OPERAZIONE COME SOPRA AVVIANDO LA MACCHINA  IN PROGRAM B = AROMA

E REGOLARE LA POMPA PERISTALTICA DI DX COMPLETANDO L’OPERAZIONE COME INDICATO

SOPRA.



GUASTI



ATTREZZATURA  ASSISTENZA TECNICA

- 1 CHIAVE COMBINATA DA 30 mm

- 1 CHIAVE APERTA DA 14 mm

- 1 CACCIAVITE A TAGLIO GRANDE

- 1 CACCIAVITE A TAGLIO MEDIO

- 1 CACCIAVITE A CROCE MEDIO

- 1 CACCIAVITE NANO A CROCE

- 1 PINZA

- 1 CHIAVE REGOLABILE

- 1 BRUGOLA 5 mm

- 1 TAGLIERINA

- 1 GRUPPO MANOMETRICO CON VALVOLA

- FUSIBILI A VETRO 5X20 mm – 3.15 A

- UGELLI E RACCORDI

- 2 TAPPO CIECO DA 6,35 MM PER RACCORDI

RAPIDI

- 1 FILTRO ACQUA + CARTUCCIA FILTRO

- 1 CHIAVE PER SMONTAGGIO FILTRO

- 1 VDNR ACQUA ½ ‘’

- 2 VDNR SEKO PER PERISTALTICA

- TUBAZIONI 14mm – 10mm TRACK – 6mm

- 1 PASTA SIGILLANTE IDRAULICA



ANDROID APPLE  IOS


